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CP 601-S 

CP 611 A; 
CFS-CC 

CP 620 

CP 660 

CP 636 

CP 673 

CP 657, 
CFS-BL P 

CP 606 

CP 673 

CP 658, 
CFS-PL, 
CFS-CC 

CP 644 

CP 648-S 

CP 648-E 

CP 651N 

CFS-SL M 

CFS-CC 
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Ein isolierendes Material leitet Wärme (Hitze) 

schlecht & verhindert damit Wärmeübertragung. 

Isolierend : 

Endothermes Material absorbiert große  

Mengen Energie und setzt dabei Wasser frei. 

Damit kühlt es seine eigene Oberfläche. 

Endothermes / ablatives   Material:  

Das Material schäumt bei Hitzeeinwirkung auf 

und bildet einen kohleartigen, isolierenden  

Schaum. Der Schaum schützt Stahlteile / Kabel. 

Intumeszierend  und isolierend:  

Das Material schwillt bei Hitzeeinwirkung an 

und übt Druck aus. Dadurch schließt es Spalten. 

Intumeszierend  mit Druck:  

CP 644  

BS-Mansch. 

CFS-BL P 

BS-Stein 
CP 651N  

BS-Kissen 

CP 620  

BS-Schaum 

Mineralwolle, Keramikfaser, 

zementhaltiges Spray (Spritzbeton) 

CP 673  

BS-Anstrich 

  Flammhemmend : 

 Material ist nicht entflammbar; 

 Verdünnung des Sauerstoffgehalts durch  

 Freisetzen nichtbrennbarer Gase (N2, CO2) 
CP 636  

BS-Mörtel 

CP 660  

BS-Schaum 

CFS-PL 

BS-Stopfen 

Wirkungsweise von Hilti Brandschutzprodukten  
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Anwendungsbereich  

Untergründe, Abstände und Schottgrößen  

CP 673 

Platte  

Decke Wand 

Kabel/ Kabeltrassen  EI 90 

Kabelbündel bis max. Ø 100mm  EI 90 

Leerrohre aus Kunststoff/ Stahl  Nein  

Brennbare  Rohre Ø 32 ï 160mm mit 

CP 644 (Thermoplast Rohre)  

EI 90 

Nicht brennbare Rohre (Stahlrohr 

beidseitig Isoliert mit Steinwolle 40mm 

dick, 500mm lang)  

EI 90 

Kupferrohre max. Ø 88.9mm, beidseitig 

isoliert mit Steinwolle  40mm dick, 

500mm lang)  

EI 90 

Untergründe: Beton, Mauerwerk und Leichte 

Trennwand  

 min. Deckenstärke 150 mm  

min. Wandstärke 100 mm  

max. Deckenöffnung  700mm x  5000mm  

(Fläche ist massgebend)  

 

max. Wandöffnung  2000mm x 1200mm  

bzw. leichte Trennwand 840mm x 570mm  

(Fläche ist massgebend ) 

CP 673-1S 

#2008381 

Å 60 mm dick 

Å 1 seitig beschichtet 

Å 1x Platte =EI30 

Å 2x Platte =EI90 

CP 673-2S 

#2008382 

Å 60 mm dick 

Å 2 seitig beschichtet 

Å 1x Platte =EI60 

CP 673-PF 

#203913 

Å 50 mm dick 

Å 1 seitig 

beschichtet 

Å 2x Platte =EI90 

Produkt  Artikel Nr . 

Spachtel  287266 

Farbe  287265 

Kartusche 282685 
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Anwendungsbereich  

Montageanleitung  

Wand Decke 

Fugenbreite 6 - 150mm 

EI 90 
Min.  Deckenstärke 100mm  

Fuge ist vor  Verarbeitung CP 601S mit Steinwolle zu Verfüllen.  

Nicht überstreichbar  

CP 601S 

Fugen  
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Anwendungsbereich  

Montageanleitung  

CP 606 

Fugen  
Wand Decke 

Fugenbreite 6 - 30mm 

EI 90 
Min.  Deckenstärke 100mm  

Fuge ist vor  Verarbeitung CP 606 mit Steinwolle zu Verfüllen.  

Überstreichbar mit  Acrylate, PVA oder Latexfarben.  
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Anwendungsbereich  

1. Nicht brennbares Rohre mit brennbarer  

       Isolierung bis  Ø 28 mm   

       (Stahl/Edelstahl)  

2. Leerrohrbündel bis Ø 65 mm  

3. Einzelleerrohr  bis Ø 25 mm  

4. Klimasplitt -Leitungen  

5. Nicht brennbares Rohr mit nicht brennbarer 

Isolierung bis  Ø 114,3 mm (Stahl/Edelstahl/Guss/) 

(Kupfer bis Ø 88,9)  

6. Kabeltrassen  

7. Kabelbündel bis Ø 100mm  

8. Brennbare Rohre bis Ø 110 mm (bis Ø 50 mm ohne 

Manschette bei geschlossenen Rohrsystemen)  

 

 

5 
2/3 

1 
8 

6 

7 4 

 min. Deckenstärke 150 mm  

min. Wandstärke 100 mm  

Untergründe, Abstände und Schottgrößen  

max. Deckenöffnung  400mm x  400mm  

max. Wandöffnung  400mm x 400mm  

(Fläche ist massgebend ) 

Untergründe: Beton, Mauerwerk und 

Leichte Trennwand  

CP 660 

Schaum  

Max. Kabelbelegung 60%  
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